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			Leichtes Fallgewichtsgerät
		

				

				
				
			Leichtes Fallgewicht für die Verdichtungskontrolle
		

				

				
				
					Leichtes Fallgewichtsgerät zur schnellen Ermittlung der Tragfähigkeit und Verdichtungsqualität von verdichteten Böden, ungebundenen Tragschichten und Bodenverbesserungen gemäß TP BF-StB Teil B 8.3. Messen Sie die Qualität der Bodenverdichtung innerhalb von nur zwei Minuten mit dem Leichten Fallgewicht von TERRATEST und bestimmen Sie so, das dynamische Verformungsmodul Evd [MN/m²]. Unser Leichtes Fallgewicht produzieren wir ausschließlich mit Vollausstattung also inkl. GPS-System, Drucker, Powerakku, Sprachassistent, USB-Speicherstick, Texteingabe und PC-Software. Und das zu einem unschlagbar günstigen Preis, denn nur bei TERRATEST kaufen Sie direkt beim Hersteller, ohne Preis Aufschlag über den Handel oder teure (versteckte) Vertreterprovision. Das in Deutschland meistverkaufte Leichte Fallgewichtsgerät kostet nur 2.499,- Euro!

Unser Leichtes Fallgewichtsgerät für den dynamischen Lastplattendruckversuch entspricht den Technischen Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau und überzeugt durch die geschützte Elektronikbox ROBUSTA mit großem Sichtfenster, die man bei Wind und Wetter geschlossen mit dem Außentaster bedienen kann. So bleiben Drucker und Messelektronik geschützt. Senden Sie uns Ihre Preis Anfrage für Ihr neues Leichtes Fallgewichtsgerät! Unser Angebot an Geräten und Zubehör für ein Leichtes Fallgewicht wie z.B. der Transportbox MILANO finden Sie in unserem Shop.
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			2.499,-
		

				

				
				
			VOLLAUSSTATTUNG
		

				

				
				
					DRUCKER, GPS, EVERFULL-AKKU, GERÄT SPRICHT
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					Ein Leichtes Fallgewichtsgerät ist ideal für den Verdichtungstest im Pflasterbau
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					Leichtes Fallgewicht für den Tief- und Kanalbau


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			100  % Best Preis Garantie!
		

				

				
				
					Bestellen Sie ein Leichtes Fallgewichtsgerät TERRATEST 4000 STREAM mit GPS-System und Drucker zum unschlagbaren Fabrikpreis von 2.499,- Euro! Ihr Leichtes Fallgewichtsgerät kaufen Sie nur bei TERRATEST® mit Best Preis Garantie.


				

				

				
				
					
			
						
						
							
						Online-Shop
		
					
		

				

				

				
				
					
			
						
						Angebot anfordern
		
					
		

				

				

				
				
					Wir erstatten Ihnen den Differenzbetrag, sollten Sie ein Leichtes Fallgewichtsgerät mit der gleichen Ausstattung zu einem günstigeren Preis kaufen können. Unser Leichtes Fallgewichtsgerät mit der ROBUSTA Elektronikbox ist das weltweit meist verkaufte Fallgewichtsgerät der letzten drei Jahre und weltweit das einzige mit Sprachassistent und TÜV-GS-Zertifikat. Wir garantieren Ihnen, Sie kaufen bei TERRATEST® zum unschlagbaren Preis Leistungs-Verhältnis.
Unser Leichtes Fallgewichtsgerät entspricht selbstverständlich den Prüfvorschriften in Deutschland, Österreich und der Schweiz.


				

				

				
				
			Vorteile unser Leichtes Fallgewichtsgerät:
		

				

				
				
						2 Modelle mit Vollausstattung:
Kabel TERRATEST 4000 STREAM
Bluetooth TERRATEST 6000 BLE
	Beide Modelle mit Vollausstattung:
GPS-System, Drucker, Software,
TÜV-GS-Zertifikat, Sprachassistent, USB-Speicherstick, Texteingabe, Hochleistungsakku, PC-Software
	Fabrikverkauf, kein Preis Aufschlag
über den Handel, keine teuren Vertreter
	2000 Messungen mit vollem Akku
	600 Ausdrucke mit vollem Akku
	TÜV-GS-Zertifikat
	Sprachassistent (Gerät spricht)
gesprochene Anweisungen gewährleisten einfaches Handling
	Kabellos messen via BLUETOOTH®
	Mit der App für Android und iOS steuern Sie Ihr Leichtes Fallgewichtsgerät via Smartphone
	MADE IN GERMANY
eigene Entwicklung, eigene Herstellung 
eigener kompetenter Direktvertrieb
	3 eigene Kalibrierstände zertifiziert von der Bundesanstalt für Strassenwesen
	2 Jahre Herstellergarantie auf unser Leichtes Fallgewicht

Senden Sie uns gleich Ihre Preis Anfrage!
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					TERRATEST® Fallgewichte sind ideal für den Verdichtungstest im Pflasterbau
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			Leichtes Fallgewichtsgerät kinderleicht anwendbar
		

				

				
				
					Ein Leichtes Fallgewichtsgerät macht den Verdichtungsnachweis auch für Nicht-Fachleute innerhalb von weniger als zwei Minuten für 2.499,- Euro  durchführbar. Der Anwender muss lediglich die gesprochenen Kommandos der Messelektronik befolgen, um Messungen durchzuführen.
TERRATEST® produziert weltweit als Einziger ein Leichtes Fallgewichtsgerät mit Voice-Navigation. Die Menüführung der Messelektronik ist intuitiv aufgebaut, das heisst der Anwender braucht keine Bedienungsanleitung zu lesen, um das Gerät benutzen zu können. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine interne Plausibilitätskontrolle, das Fehlmessungen nahezu ausschließt.
Unmittelbar nach der Versuchsdurchführung kann der Verdichtungsnachweis mit dem integrierten Drucker sofort auf der Baustelle ausgedruckt werden. Der Ausdruck enthält Datum und Uhrzeit, die Setzungskurven und den Evd-Wert in Meganewton pro Quadratmeter als Endergebnis. Dieses Ergebnis kann dann mit den Anforderungen der Ausschreibung vergleichen werden.
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					Leichtes Fallgewichtsgerät für den Tief- und Kanalbau
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			Leichtes Fallgewicht

ohne Kabel mit Bluetooth®
		

				

				
				
					Unser Leichtes Fallgewichtsgerät mit Bluetooth® Technologie produzieren wir bereits in zweiter Generation.
Messungen werden durch unser Leichtes Fallgewicht ohne Kabel durchgeführt und via Bluetooth® direkt an die Messelektronik, ein Smartphone oder Tablet übertragen. Kein Kabel stört bei der Messung. Die optimale Messmethode bei beengten Platzverhältnissen wie z.B. im Kanal- und Rohrleitungsbau.
Die Buchse der Lastplatte bildet seit jeher die „Achillesferse“ herkömmlicher Leichter Fallgewichtsgeräte, die lediglich über eine Kabelverbindung verfügen. Das Messkabel wird über die gesamte Lebensdauer des Gerätes bei jedem Messvorgang erneut in die auf dem Boden liegende Lastplatte eingeführt. Dabei entstehen Scherkräfte, die auf Dauer die Buchsen extrem beanspruchen. Nicht zuletzt aufgrund dessen raten wir davon ab, ein Leichtes Fallgewichtsgerät gebraucht zu kaufen. Die Baustellenbedingungen im Tief- und Strassenbau sind zudem generell ein ungünstiges Umfeld für eine Kabelverbindung.
Experten setzen daher auf unser Leichtes Fallgewichtsgerät: TERRATEST 6000 BLE! Für den internationalen Markt produziert TERRATEST® das Light Weight Deflectometer TERRATEST 9000 LWD gemäß ASTM E2583-07. Dieses Gerät arbeitet mit einem zentralen Geophon und einer integrierter Kraftmesszelle.


				

				

				
				
			Leichtes Fallgewicht
 unschlagbar im Kanalbau
		

				

				
				
					Ein Leichtes Fallgewicht hat besondere Stärken im Kanalbau, da Messungen auch unter beengten Bedingungen im Leitungsgraben ausgeführt werden können. Im Tief- und Kanalbau kommt immer öfter das kabellose Bluetooth® Modell TERRATEST 6000 BLE zum Einsatz, da man ein Leichtes Fallgewicht dann direkt mit dem Smartphone steuern kann. Die Messelektronik muss nicht mehr mitgenommen werden auf die Baustelle.
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					Ein Leichtes Fallgewichtsgerät mit Bluetooth Verbindung eignet sich besonders für Messungen unter beengten Platzverhältnissen wie zum Beispiel im Kanalbau
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			News
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				10.000stes Leichtes Fallgewichtsgerät ausgeliefert			
		

				
					
			15. März 2023		
				

				
			Ein Leichtes Fallgewichtsgerät von TERRATEST® zur Tragfähigkeitsmessung von Böden gehört längst zur Standardausrüstung unzähliger Erdbau, Straßenbau und Tiefbaubetriebe. Als Mitte März 2023 das 10.000ste Gerät

		

					
				mehr »			
				

				
				
				
			[image: TERRATEST® verfügt über drei Kalibrierstände, die von der Bundesanstalt für Straßenwesen zugelassen sind]

		
				
				
			
				Leichtes Fallgewicht kalibrieren			
		

				
					
			26. Januar 2023		
				

				
			Ein Leichtes Fallgewicht zur Messung der Tragfähigkeit von Böden ist gemäß Prüfvorschrift TP BF-StB Teil B 8.4 einmal jährlich neu zu kalibrieren. Die meisten Tiefbau,
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				Leichtes Fallgewicht auf BAUMA			
		

				
					
			19. Oktober 2022		
				

				
			Auf der BAUMA in München stellt TERRATEST die Produktpalette Leichtes Fallgewicht in Halle B5, Stand 102 aus. Gleichzeitig startet TERRATEST® die BAUMA-Preisoffensive und bietet ein
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				Dritter Kalibrierstand in Betrieb genommen			
		

				
					
			21. Februar 2022		
				

				
			Die BASt hat Mitte Februar 2022 bereits den dritten Kalibrierstand bei TERRATEST in Oranienburg zertifiziert. So konnte TERRATEST die Durchlaufzeiten von Re-Kalibrierungen erneut deutlich senken,
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Technologie
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					Voice Navigation
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					Komplett Ausgestattet
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					App für iOS 
und Android
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					Drucker integriert
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					Hochleistungs-akku
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					GPS-
System
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					Auswertungs- softwarE
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					Direkt vom Hersteller
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					2 Jahre Garantie


				

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
			Leichtes Fallgewicht: Funktionsweise		

				

				
				
					Ein Leichtes Fallgewicht ist das ideale Messgerät für Bauunternehmen, um die Verdichtungsqualität des Bodens vor Ort auf der Baustelle im Handumdrehen zu ermitteln.  Es wird im Erd-, Tief-, Strassen- , Kanal- und Rohrleitungsbau, beim Verlegen von Strom-, Glasfaser- und Breitbandkabeln, im Garten- und Landschaftsbau, im Sportplatzbau sowie im Gleisbau eingesetzt. Für höhere Verdichtungsgrade grösser als 120 MN/m2 EV2, wie sie zum Beispiel beim Einbau von Schottertragschichten nachgewiesen werden müssen, produziert TERRATEST das Mittelschwere Fallgewichtsgerät mit zweifacher Stoßkraft. Innerhalb von nur zwei Minuten können auch ungeübte Anwender mit dem handlichen Messgerät die Qualität der Bodenverdichtung testen, ausdrucken und archivieren. Das Leichte Fallgewicht von TERRATEST® verfügt immer über eine Voice-Navigation und über ein GPS-System. Die Voice Navigation führt den Anwender mittels Ansagen durch den Messmodus, so dass unser Leichtes Fallgewichtsgerät im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht bedient werden kann.


				

				

				
				
			Leichtes Fallgewicht: Die Messung		

				

				
				
					Und so funktioniert die Messung: Legen Sie die Lastplatte mit dem Sensor auf den zu prüfenden Boden und verbinden Sie diese mit dem Messcomputer. Jetzt stellen Sie die Belastungsvorrichtung mit dem Fallgewicht auf die Lastplatte. Schalten Sie die Messelektronik ein. Führen Sie nun zuerst drei Vorbelastungsstöße und anschließend drei Messstöße aus, befolgen Sie dabei einfach nur die Ansagen der Voice-Navigation. Diese führt auch ungeübte Anwender sicher und schnell durch den Messmodus. Auf dem Display des Messcomputers werden nach jedem Stoß die Setzung in mm sowie die Setzungskurve angezeigt. Nach dem dritten Messstoß zeigt das Display des Messcomputers automatisch das dynamische Verformungsmodul, den EVd-Wert in Meganewton pro Quadratmeter sowie das Weg/Geschwindigkeitsverhältnis (s/v-Wert) an. Damit haben Sie in weniger als zwei Minuten den Verdichtungsnachweis auf der Baustelle mit eigenem Personal selbst erbracht. So vermeiden Sie hohe Kosten und Wartezeiten, die durch die Beauftragung eines externen Prüflabors immer wieder entstehen. Oft amortisieren sich die Kosten für das Leichte Fallgewichtsgerät schon nach wenigen Monaten.


				

				

				
				
			Unser Leichtes Fallgewicht überzeugt mit praktischen Features		

				

				
				
					Unser Leichtes Fallgewichtsgerät ermöglicht es, das Ergebnis nun mit Datum, Uhrzeit und GPS-Daten direkt auf der Baustelle auszudrucken oder auf Ihren PC zu übertragen. Das neue Leichte Fallgewichtsgerät TERRATEST 4000 STREAM versetzt den Anwender außerdem in die Lage, seine Messergebnisse direkt von der Messelektronik auf ein Smartphone zu streamen. Dadurch haben Sie jetzt auch mit dem Kabelmodell die Möglichkeit, Daten quasi in Echtzeit von der Baustelle direkt per Email an den Auftraggeber zu versenden. Die Leichte Fallplatte ist dadurch noch komfortabler zu bedienen. Die Software TERRATEST 2.0 unterstützt Sie dabei, eine äußerst professionelle Präsentation Ihrer Verdichtungsnachweise zu erstellen. Diese besteht aus Einzelprotokoll, statistischer Auswertung und Google®-Maps Übersicht aller durch Ihr Leichtes Fallgewicht auf der jeweiligen Baustelle ausgeführten Messungen.

				

				

				
				
			Leichtes Fallgewichtsgerät gebraucht kaufen		

				

				
				
					Ein Leichtes Fallgewichtsgerät verfügt über eine hohe Lebensdauer von etwa 15 Jahren. Da kommt es häufig vor, dass Geräte auch gebraucht gehandelt werden. Ein gebrauchtes Leichtes Fallgewichtsgerät sollte man unbedingt nur beim Hersteller kaufen, denn nur der Hersteller garantiert die präzise Messgenauigkeit und bietet eine Garantie auf das Gebraucht Gerät. Rufen Sie uns an und fragen Sie nach unseren jungen Vorführgeräten oder nach Leichten Fallgewichtsgeräten gebraucht. Wir haben ständig Leichte Fallgewichtsgeräte gebraucht und damit günstige Gebrauchtgeräte im Angebot. Je nach Modell und Alter kann ein Leichtes Fallgewichtsgerät gebraucht ein echtes Schnäppchen sein. Auch oder gerade, wenn es nicht um Optik sondern um Messgenauigkeit geht. Alle Gebraucht Geräte sind bei uns generalüberholt und „frisch“ kalibriert und werden mit einer 1-jährigen TERRATEST® Garantie ausgeliefert. Generell raten wir dazu, nur ein Leichtes Fallgewichtsgerät gebraucht zu erwerben, das über eine gültige Kalibrierung verfügt, damit man im Nachhinein keine bösen Überraschungen erlebt. Kauft man ein Gebraucht Gerät sollte man neben dem rein optischen Eindruck unbedingt auf Baujahr und Anzahl der ausgeführten Messungen achten. Gute Fallgewichtsgeräte verfügen über einen internen Zähler, den auch der Anwender schnell und unkompliziert auslesen kann. Selbstverständlich kalibrieren wir auch jedes Leichte Fallgewichtsgerät gebraucht aller anderen Hersteller.


				

				

				
				
			Leichtes Fallgewicht mieten		

				

				
				
					Leichtes Fallgewichtsgerät mieten? Das können Sie am besten beim Hersteller TERRATEST®. Wir unterbreiten Ihnen ein kostengünstiges Angebot über das Mieten für unser Fallgewichtsgerät. So können Sie Spitzenzeiten auf Ihren Tief- und Staßenbau Baustellen kurzfristig mit einem zusätzlichen Gerät überbrücken und arbeiten immer mit dem aktuellsten Modell. Sie erhalten unser Miet-Gerät in der Transportbox MILANO mit Feldstandplatte und ausreichend Papierrollen sowie einer ausführlichen Bedienungsanleitung. So ist gewährleistet, dass Sie das Gerät auf der Baustelle schnell und unkompliziert bedienen können. Und wenn Ihnen unser Leichtes Fallgewicht am Ende der Mietperiode zusagt, dann tauschen Sie es nach dem Mieten einfach gegen ein Neues! Sie haben so immer ein Leichtes Fallgewicht der neuesten Generation im Einsatz und brauchen sich um die Kalibrierung und Wartung nicht zu kümmern.

Die Miete für Ihr Leichtes Fallgewicht beinhaltet auch Verbrauchsmaterialien wie Papierrollen und das Gerät wird einschließlich Zubehör in der Transportbox MILANO angeliefert. Wenn wir Ihre Bestellung bis 10 Uhr erhalten, versenden wir Ihr Miet-Gerät noch am selben Tag. Wenn Sie Ihr Fallgewicht mieten, erhalten Sie bei Abholung des Fallgewichtsgerätes in Oranienburg eine kostenlose Einweisung.

				

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
					

				

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
			TERRATEST 4000 STREAM (KABEL)		
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			TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)		
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				Technische Daten Leichtes Fallgewichtsgerät gem. TP BF-StB Teil 8.2.1

		TERRATEST 4000 STREAM (KABEL)	TERRATEST 6000 BLE (BLUETOOTH®)
	Elektronische Setzungsmesseinrichtung
 Messcomputer "ROBUSTA"		
	Leichtes Fallgewichtsgerät - Leichtes Fallgewicht (L x B x H)	230 x 220 x 170 mm	230 x 220 x 170 mm
	Gewicht "ROBUSTA"-Box, inkl. Messelektronik	4 kg	4 kg
	Setzungsmessbereich 0,1 bis 2,0 mm ± 0,02 mm	•	•
	Messbereich Evd < 225 MN/m²	•	•
	Temperaturbereich 0 bis 40 °C	•	•
	Extrem baustellentauglich, geprüfter Schutzfaktor IP53
gegen Staub und Wasser
            geschützt, TÜV zertifiziert
        	•	•
	Verbindungskabel mit besonders
 baustellentauglicher Klinke-Steckverbindung	•	
	Grafikdisplay monochrom, hinterleuchtet	40 x 72 mm	40 x 72 mm
	Schneller, leistungsfähiger 32bit-Prozessor	•	•
	GPS-System, Präzision < 10 m	•	•
	USB-Stick zur Datenspeicherung	•	•
	Thermodrucker	•	•
	Bluetooth®-Empfänger,
Bluetooth® Low Energie 4.1, Reichweite 10 m		•
	Voice-Command, gesprochene Menüführung,
 in 10 Sprachen wählbar	•	•
	Speicherkapazität intern in Messreihen	2000	2000
	Panasonic Powerakku, 6,9 Volt, aufladbar
Kapazität: 2000 Messungen bzw. 600
            Ausducke,
 Lebensdauer 5 Jahre/20°C
        	•	•
	Elektronische Setzungsmesseinrichtung
Lastplatte KABELLOS (nur 6000 BLE)		
	Setzungsmessbereich 0,1 bis 2,0 mm ± 0,02 mm		•
	Messbereich Evd < 225 MN/m²		•
	Temperaturbereich 0 bis 40 °C		•
	Extrem baustellentauglich, geprüfter Schutzfaktor IP53
gegen Staub und Wasser
            geschützt, TÜV zertifiziert
        		•
	Schneller, leistungsfähiger 32bit-Prozessor		•
	Bluetooth®-Sendeeinheit,
Bluethoot® Low Energie 4.1, Reichweite 10 m		•
	Lithium-Ionen-Akku, 9 V, aufladbar, 
Kapazität 5000 Messungen,
 Lebensdauer 6-8
            Jahre/20°C
        		•
	LFG Mechanische Belastungsvorrichtung
10 kg Fallgewicht		
	Stahl ST52, chemisch vernickelt	•	•
	Gesamtgewicht 15 kg +/- 150 g	•	•
	Masse des Fallgewichts 10 kg +/- 100 g	•	•
	maximale Stoßkraft 7,07 kN +/- 70 N	•	•
	Stoßdauer 17,0 ± 1,5 ms	•	•
	Federelement 17 Tellerfedern	•	•
	Lastplatte		
	Stahl ST52, chemisch vernickelt	•	•
	 Durchmesser 300 mm +/- 0,5 mm	•	•
	 Plattendicke 20 mm +/-0,2 mm	•	•
	Gewicht 15 +/- 250 g	•	•
	Präzisionsbeschleunigungssensor mittig montiert	•	•
	2 Tragegriffe, Aluminium	•	•
	Lastkopf mit Bluetooth®-Sendeeinheit		•


		

				

				
				
			Leichtes Fallgewichtsgerät - Bodenverdichtung messen in nur 2 Minuten!
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