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VOLLAUSSTATTUNG · EXTREM BAUSTELLENTAUGLICH UND WETTERFEST

MADE IN
GERMANY

DAS EINZIGE MIT
TÜV-ZERTIFIKAT!
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BLUETOOTH®-
TECHNOLOGIE

Leichtes
Fallgewichtsgerät 
mit iPHONE oder 
Android steuern

Alle Messdaten digital
vom Smartphone
versenden

Keine Messelektronik
mehr notwendig

Keine störende
Kabelverbindung

NEU: Jetzt für 
iPHONE & Android



Schlagfestes Sichtfenster
Für geschlossenen, geschützten Betrieb der
Messelektronik über den Aussentaster.

Integrierter Drucker
Erstellen Sie alle für den Verdichtungsnachweis benötigten
Ausdrucke direkt vor Ort auf Ihrer Baustelle.

GPS-System
Die Lokalisierung der Messposition mit dem integrierten GPS-
System macht Ihren Verdichtungsnachweis noch rechtssicherer. 

Aufladbarer Powerakku
Nur ein einziger, extrem langlebiger Akku mit kurzen
Ladezyklen versorgt alle Komponenten zentral und bietet
Power für über 2.000 Messungen oder 600 Ausdrucke.

Voice-Navigation
Die integrierte Sprachsteuerung führt Sie mit
gesprochenen Anweisungen Schritt für Schritt 
durch den Messvorgang. 

Hinterleuchtetes Grafikdisplay

Bluetooth®-Technology
Messdaten werden via Bluetooth®

von der Lastplatte übertragen. 
Das Magic-Eye unterstützt die Messung 
durch eine Power-LED.  

One-Touch Aussenbedienung
Ein-Knopf Aussenbedienung: Für Messungen mit 
geschlossenem Deckel, so bleibt der Messcomputer 
auf der Baustelle geschlossen und dauerhaft 
geschützt.

Der TERRATEST® Messcomputer besitzt einen
geprüften Schutzfator von IP53 gegen Staub
und gegen eindringendes Wasser.

Bedienen Sie die wetterfeste, schlag-
feste Elektronikbox auf der Baustelle
mit dem Aussentaster. So ist der Mess-
computer dauerhaft geschützt gegen
Umwelteinflüsse, Staub und Sand.

Wetterfeste 
Elektronikbox

Wasserdicht
Staubdicht · Schlagfest

Vollausstattung
So geht baustellentauglich

IP53

Schräge Lastplattengriffe
Mit ergonomischem Tagekomfort,

für Mobiles Messsystem CARRELLO.

Easy-to-handle Fangring
Sechseckiger Griff mit angefasten Kanten für ein
sicheres Handling mit hohem Tragekomfort.

Aktive Transportsicherung
Push-Pull Fixierung des Gewichtes 
für den sicheren Transport der Belastungsvorrichtung.

Präzisions- 
Beschleunigungssensor

entwickelt für dauerhaft 
hohe Stossbelastungen.

JETZT auch für iPhone: Smartphone-APP
Mit TERRATEST 6000 BLE können Sie Messungen
kabellos direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet
übertragen. Und das gleich auf der Baustelle!

Versenden Sie Messungen direkt von der Baustelle
per Email an den Auftraggeber oder in Ihr Büro. 

2

Jetzt ohne Kabel...
Bluetooth®, Smartphone-APP & Co.
Das neue TERRATEST 6000BLE (Bluetooth® Low Energy) revolutioniert die Messung der Bodenverdichtung 
mit dem Leichten Fallgewichtsgerät, denn es ist weltweit das erste Gerät das kabellos arbeitet. 

Messungen werden via Bluetooth® von der Lastplatte zur Messelektronik oder zum Smartphone übertragen. 
Auf der Baustelle ein enormer Vorteil, da die Elektronikbox nicht mehr unmittelbar neben der Mechanik 
stehen muss. Kein Kabel stört bei der Messung. 

Die Bluetooth® -Technologie entfaltet ihre volle Wirkung aber erst durch drei weitere Features:
„Voice-Navigation“, „PTM“ und „Magic-Eye“ machen den Verdichtungstest mit TERRATEST 6000BLE

zu einem Messsystem, das schnell, präzise und äußerst anwenderfreundlich die Verdichtungsqualität 
auf der Baustelle überprüft und dokumentiert.

TERRATEST 6000BLE entspricht der Deutschen Prüfvorschrift TP BF-StB, Teil B 8.3.

Chemisch-Nickel Beschichtung
Besonders baustellentaugliche Beschichtung, findet auch
Verwendung bei der Beschichtung von Benzinpumpen. 

Für komfortables Ablesen der Messergebnisse auf 
der Baustelle und übersichtliche Menüführung.
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